
Введение. Основные возможности и функции Alphacam 
 
  В наше время в промышленности все чаще проявляется тенденция к 
автоматизации производства. Это создает довольно весомые преимущества на 
рынке, такие как: 
 - ускорение производства,  
 - уменьшение затрат, 
 - возможность в автоматическом режиме просчитывать экономические, технические 
решения, изменять производимую продукцию, не используя длительные расчеты, 
наладочные работы и т.д.  
 
Одним из множества способов автоматизации является использование станков с 
числовым программным управлением (ЧПУ), которые, в свою очередь, намного 
удобнее запрограммировать с помощью специальных CAM-программ. 
 
В этой статье я хочу рассказать об одной из самых известных и интуитивно понятных 
пользователю программ – Alphacam.  
 
В первую очередь, нужно подчеркнуть, что Alphacam может пользоваться человек, не 
имеющий представление об основах программирования.  
 
Программа, по сути, сама направляет пользователя на протяжении всего цикла 
работы. Это позволяет компаниям сэкономить средства на долгое обучение своих 
сотрудников другим, менее дружественным к пользователю программам.  
 
Несмотря на простоту в обращении, Alphacam имеет обширный функционал, 
способный выполнять огромное количество задач, о чем упомянуто ниже 
 
Alphacam позволяет пользователю использовать уже готовые модели деталей, 
сделанные в других программах:  с разрешениями *.DXF, *.DWG, *.IGES, *IPT, *X_T, 
*SLDPRT, *.STL, *.CALD, *.VDA и др. 
Список поддерживаемых систем очень широкий: Autocad, Rhino, Google SketchUP, 
SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, Catia и т.д. Загружать можно как полную 
модель, так и какие-либо части модели, что очень удобно в проектировании. 
 
Возможности проектирования.  
 
Alphacam имеет CAD-функционал, аналогичный функционалу таких систем, как 
КОМПАС-3D, AutoCAD. Создание линий, окружностей, специальной геометрии, 
изменение рабочей плоскости, функции изменения объектов ( копирование, 
перемещение, вращение), создание и редактирование текста, функции 3D-
моделирования, всё это так же представлено в Alphacam. Это позволяет изменять 
объекты, не привлекая сторонние программы, т.е. не приводя к увеличению времени 
работы. 
 
По видам обрабатываемых материалов модули Alphacam разделяются на:  

 модули для обработки дерева(Alphacam Router)  

 модули для обработки камня(Alphacam Stone)  

 модули для обработки металла (Alphacam Mill/Turn) 
 



Все данные типы модулей разделяются, в свою очередь, на модификации по 
обработке, от самой простой (2,5-осевой) до самой сложной (5-ти осевой 
одновременной обработки) 
 

 
 
 
Alphacam позволяет, с помощью специальной функции, производить анализ 
загруженной модели и выделять элементы для дальнейшей обработки.  
 
Такими элементами могут быть плоскости, отверстия, профили. Так же возможно 
выделять элементы вручную. 
 

 
 



В случае если инструмент, который Вы используете на производстве, отсутствует в 
базе, Вы имеете возможность создать свой инструмент, с его особенностями, 
размерами, параметрами режущей части и режущей кромки. 
 
Alphacam имеет огромный функционал в области обработки модели. Здесь и 
чистовая обработка, и резание, и профилирование, и выбор метода построения 
траектории перемещения инструмента. Присутствует большое количество различных 
настроек, от задания глубины прохода при обработке вблизи профиля модели и 
скорости резания до изменения величины угла скоса на границе обрабатываемой 
модели. Плюс параметры дообработки. Это позволяет полностью воплотить свои 
задумки на производстве. 
 
Функции автоматизации 
 
Для облегчения работы в Alphacam есть функции автоматизации, которые позволяют 
создавать аналогичные операции значительно быстрее. 
 
Styles (Стили обработки)– позволяет создавать свою базу уже проверенных и 
отработанных операций резания, которые можно применять к новым, еще не 
обработанным моделям.  
 
Nesting (Раскладка) – позволяет разложить на одном листе сразу несколько 
элементов вплотную, чтобы уменьшить остаточное место на листе, что ведет 
сокращение расходов. Позволяет рассчитывать сэкономленный материал и 
использовать его для дальнейших операций. 
 
Query Manager (Менеджер детали)– позволяет изменять параметры обработки 
применительно к данной детали, в зависимости от введенных переменных и 
программных команд (программирование, if, and, then, и т.д). Имеется возможность 
создания, изменения, удаления, сохранения множества таких команд  
 
CAD to CAM – является инструментом для сопряжения различного программного 
обеспечения и созданных пользователями чертежей (например, в формате *.DXF), 
для станков с ЧПУ. Обеспечивает быструю и мощную автоматизацию процесса 
создания NC кодов. 
 
Для перевода всей информации о траекториях перемещения использованного 
инструмента, в Alphacam имеется постпроцессор. Для этого в Alphacam существует 
специальный функционал, которая преобразует все траектории перемещения 
обработанных элементов через конкретный постпроцессор в форму кода, понятную 
определенной модели станка с ЧПУ. 
 
Для более наглядного просмотра результата Вашей работы, в Alphacam существует 
симулятор. 



  
В его возможности входит динамическое отображение снятия материала с заготовки 
инструментом, отслеживание столкновений инструмента с деталью или элементами 
оснастки. Использование симулятора позволяет избежать возможных ошибок на 
этапе проектирования обработки, а не во время тестовых прогонов на станке.  
 
 


