
Приемы работ. Операция обработки № 5 – Сверление 

 

Выберите ОБРАБОТКА | Сверление/обработка отверстий | Сверление резьбовых 

отверстий 

Выбираем всё как указано на скриншотах 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 



 
Рис. 3 

 

Затем диалоговое окно пропадает, и командная строка просит выбрать окружности. ЛКМ 

по двум 10-мм направляющих отверстиям, они окрашиваются в синий цвет. Нажмите 

Finish. Информационное окно информирует вас что были выбраны 2 окружности. 

Нажмите ОК. 

Чтобы выполнить туже самую операцию достаточно нажать ПРОБЕЛ, Открывать 

диалоговое окно, выбираем всё как на скриншотах 

 
Рис. 4 



 

 
Рис. 5 

 

 
Рис. 6 

 

 После того как диалоговое окно пропало, командная строка просит нас выбрать 

окружности. Выбираем 20-мм окружности в кармане. Они окрашиваются в синий цвет. 

Нажмите Finish. 

 

Информационной окно информирует нас, что выбранные нами окружности имеют 

отличительный размер, чем наш инструмент. Нажимаем ОК. Информационное окно 

информирует нас, что были выбраны 2 окружности. Нажимаем ОК 

 



 
Рис. 7 

 

ПЕРЕНОС ОПЕРАЦИИ СВЕРЛЕНИЯ 

Выбираем ОБРАБОТКА | Изменение Операций. Окно изменения операция появляется. 

 
Рис. 8 

 

Выберите первую часть операции 5 , кликнем ЛКМ на текст.  

 
Рис. 9 

 

Эта операция выделяется синим. Нажимаем стрелочку вверх. 



 
Рис. 10 

 

 Это приводит к тому, что операция разделяется на 2 разные операции. Нажмите 

стрелочку вверх. Это приводит к тому,  что операция перемещается вверх. Каждый клик – 

1 уровень вверх. Переместите операцию в Op 2 

 
Рис. 11 

 

Затем нажмите на текстовую часть контента операции. Нажмите стрелочку вверх. Теперь 

эта операция стала частью Op1. 



 
Рис. 12 

 

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА 

 

Операция 6 – обработка 20мм карманов по спирали. Для этого потребуется другой 

инструмент. В этом примере мы будем использовать 10мм инструмента, который 

использовался для черновой обработки прямоугольного кармана 

 

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 

Выбираем ОБРАБОТКА | Выбор материала. 

 
Рис. 13 

 

Выбираем EN2 050A12 Carbide Rough 

 

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА 

Выбираем ОБРАБОТКА | Выбор инструмента 



 
Рис. 14 

 

Выбираем Flat – 10mm и подтверждаем. 

 


