
Геометрия детали 
Геометрия детали может быть полностью создана и образмерена в 
Alphacam. Рассмотрим функционал Alphacam Router и процесс создания 

УП в данном модуле на примере конкретной детали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alphacam позволяет создавать геометрию деталей различными способами. 

 

Обычный тип CAD геометрии, при котором создаются отдельные 
геометрические элементы и затем группируются, а лишнее удаляется - 

для создания геометрических контуров. Траектории обработки и файл 
УП создаются именно для этих геометрических контуров; 

 

APS Fast Geometry – уникальный способ создания "ограниченной" 

геометрии. Он позволяет превратить некоторые объекты в геометрические 

контуры гораздо быстрее, чем при обычной работес с любой CAD-системой. 

 

В APS Fast Geometry Вы не указываете отдельные линии и дуги. Вместо 

этого, Вы задаете то, как инструмент должен двигаться от одного элемента 

к другому. Каждое изменение в направлении называется Turn. 
 
  
APS Fast Geometry строит контур "ограниченной" геометрии, 

автоматически отрезая, сопрягая и образуя скругления геометрии 

указанных деталей. Этот метод очень мощный, поскольку позволяет 

решить проблему участков с незаданными координатами, т.к. Alphacam 

имеет достаточно информации для пересчета этих участков. 
 

Однако, тип создания CAD-геометрии с помощью команд Line, Arc и Circle 

(Линия, Дуга и Окружность) зачастую используется для простых форм, и 

включает все стандартные команды CAD плюс специальные функции, 

которые автоматически создают стандартные геометрические элементы. 


