
Подготовка к обработке  
Необходимо установить верные настройки до запуска команд 
обработки геометрии профиля. 

 

Выбрать тип станка. 

 

Выбрать FILE | Select Post. (Файл | Выбрать постпроцессор) 

Отображается список доступных постпроцессоров: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выбрать соответствующий постпроцессор. 

 

Задать режимы резания. 

 

Настройка режимов резания предполагает настройку того, каким образом 

инструмент будет обрабатывать деталь. Режимы должны быть установлены 

только для геометрии, вдоль которой перемещается инструмент. 

Направление инструмента по умолчанию устанавливается как заданное 

направление - и по осевой линии. 

 

Выбрать VIEW | Display Options | Ghost Tools нажать Ctrl+G, 

чтобы посмотреть направление движения инструмента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В соответствии с перечнем операций, необходимо установить 
следующие направления резания. 

 

Два внешних прямоугольника и внутренний профиль должны быть обработаны 
в направлении по часовой стрелке с помощью инструмента снаружи профиля. 

 

Верхний и нижний профили фаски должны быть обработаны в 
направлении против часовой стрелки инструментом внутри профиля. 

 

В дополнение к заданию направления резания и обработки боковых 
сторон - также может быть необходимо задать точку начала обработки 
профиля. 
 


