
Приемы работы. Использование в качестве заготовки 2D геометрии   

На рис.1 показана геометрия обрабатываемой детали (белым цветом) и заготовка (красным). В 

данном случае перед фрезерной операцией на станке с ЧПУ, заготовка обрабатывалась на 

универсальном оборудовании. Edgecam позволяет создать заготовку по 2D геометрии. Это 

обеспечивает более точное представление обработки детали, при написании управляющей 

программы.  

 

Рис. 1. Обрабатываемая деталь  

Для этого нужно открыть файл, где прочерчена не только геометрия обрабатываемой детали, но и 

заготовка в том виде, в котором она придёт на станок с ЧПУ. Для создания заготовки используется 

команда «Stock/Fixture» (рис.2).  



 

Рис. 2.  3D-модель заготовки 



 

Рис. 3. Загрузить заготовку 

 

Рис. 4.  Загрузить заготовку 



 

В открывшемся окне, выбираем следующие параметры:  

• Shape (форма заготовки) устанавливаем «Profile», т.е. форма заготовки будет указываться 

вручную;  

• Type (заготовка или крепёж) - stock (заготовка);  

• Depth (толщина) - определяется в соответствии с толщиной заготовки;  

• Colour (цвет заготовки), Style (тип линий), Layer (слой) выбираются произвольно.  

После определения всех необходимых параметров, выбирается контур заготовки рис.4.  

При написании техпроцесса обработки детали и его визуализации будет отображаться полученная 

заготовка (рис.5), что позволит избежать ошибок.  

 

Рис. 5. Команды вращения и переноса 

 


