
Приемы работы. Обработка «открытого » кармана с помощью цикла «Предварительная 

обработка»   

 

Классический карман в отличие от «открытого » кармана имеет четыре стенки (замкнутый контур, 

ограничивающий карман). 

 

При обработке кармана циклом «Предварительная обработка» Edgecam воспринимает только 

замкнутый контур, поэтому до начала фрезерования «открытого » кармана необходимо 

произвести дополнительные построения.  

 

«Открытый» карман показан на рис.1. Загрузив чертёж в Edgecam, определяется ПСК и заготовка 

рис.2. Т.к. Edgecam работает только с замкнутым контуром, необходимо с помощью графических 

команд «Линии» (рис.3) достроить недостающий контур (рис.4).  

 
Рис. 1. Edgecam. Обработка открытого  кармана с помощью цикла «Предварительная обработка» 



 
Рис. 2. Edgecam. Обработка открытого   кармана с помощью цикла «Предварительная обработка» 

  
Рис. 3. Edgecam. Обработка открытого   кармана с помощью цикла «Предварительная обработка» 



  
Рис. 4. Edgecam. Обработка открытого   кармана с помощью цикла «Предварительная обработка» 

 

После определения режущего инструмента, выбирается цикл «Предварительная обработка» 

(рис.5), в котором все необходимые параметры для фрезерования (режимы резания, глубины, тип 

врезания и т.д.) устанавливаются, как и при обработке классического кармана. При выборе 

контура ограничивающего карман требуется указать, как и сами линии кармана, так и 

достроенный контур (рис.6). Полученный результат показан на рис.7,8.  



  
Рис. 5. Edgecam. Обработка открытого   кармана с помощью цикла «Предварительная обработка» 

  
Рис. 6. Edgecam. Обработка открытого   кармана с помощью цикла «Предварительная обработка» 



  
Рис. 7. Edgecam. Обработка открытого   кармана с помощью цикла «Предварительная обработка» 

  
Рис. 8. Edgecam. Обработка открытого   кармана с помощью цикла «Предварительная обработка» 


