
Приемы работы. Функция «дообработки» в цикле «Черновая обработка»   

При использовании функции "дообработки", после основной черновой обработки, 

Edgecam рассчитывает обработку только тех месте, где остаются не обработанные участки 

от фрезы большего диаметра. 

Обрабатываемая деталь показана на рис.1. Карман в данной детали имеет радиуса 

скруглений равные 5мм. На рис.2 показана деталь, с определенной заготовкой и 3D 

элементами.  

 

Рис. 1 

 

Рис.2 



Черновая обработка кармана рассчитывалась для фрезы диаметром 20мм (рис.3). Для того, 

чтобы использовать функцию "дообработки", нужно выбрать новый режущий инструмент 

меньшего диаметра, т.к. радиуса скруглений равны 5мм, выбираем фрезы диаметром 

10мм.  

 

Рис. 3 

После этого выбираем новый цикл черновой обработки, и во вкладке "General", 

указываем, что будет производиться дообработка чернового фрезерования (рис.4). 

 

Рис. 4 



Если поставить "галочку" напротив "укажите черновую траекторию", как показано на 

рис.4, то Edgecam запросит указать черновую траекторию (рис.5), для которой нужно 

произвести дообработку. Это команда используется в том случае если, в техпроцессе 

обработки детали присутствует несколько черновых операций и нужно дообработать 

только определённую операцию. 

 

Рис. 5 

На рис.6 показана траектория черновой обработки и дообработки. 

 

Рис.6 



На рис.7, 8 показан полученный результат. 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 


